BANCO DE PRUEBAS

Un sistema unico de
cajas acusticas

simple vista queda claro que los

Grimm LS1 no son altavoces corrien-
tes. Cuando la mayoria de fabricantes
intenta que sus cajas sean estrechas,
estos holandeses centran sus priorida-
des en otras cosas. Cuando la corriente
es hacer altavoces que necesitan ampli-
ficadores, Grimm se centra en hacerlos
activos (con amplificacion interna) y ade-
mas con mucho control electrénico como
veremos. Grimm Audio se fund6 en 2004
con el objetivo de juntar a varios genios
del audio y conseguir diseflar produc-
tos Unicos de grandes prestaciones, en
principio pensando mas en el mercado
profesional pero sin dejar de lado los afi-

cionados domésticos. Estan encabe-
A zados por Eelco Grimm (ingeniero
de sonido) y Guido Tent (inge-
niero eléctrico conocido por
sus electronicas y mejoras a
reproductores digitales).

En mis comunicaciones
con ellos durante la prueba,
dejaron claro su obijetivo.

“Estamos convencidos de la
busqueda de la maxima neutra-
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Dos altavoces activos de tres vias con una electrénica
Unica: los Grimm LS1 son mucho mas que dos altavoces
de estetica diferente. Incorporan amplificacion y DSP
digital para ofrecer un sonido ¢ptimo.

lidad al reproducir musica, de una forma
lo mas cientifica posible. Nosotros vy
nuestro equipo tenemos mucha experien-
cia con equipos de sonido de alta gama
tradicionales, con vélvulas, cables, etcé-
tera. Hemos combinado todo eso para
conseguir este sistema que suena sobre
todo 'correcto’, pero creemos que tam-
bién bonito”.

Por dentro: muchos trucos

La sencilla apariencia exterior, con ese
altavoz sujeto por pies laterales y el
subwoofer en su pie, engafia. Las Grimm
LS1 son altavoces de tres vias: las dos
superiores (tweeter y woofer SEAS) mas
la de graves inferior (el subwoofer LS1s
es independiente y lleva un driver Peer-
less), que es opcional. Es posible usar
solo los dos superiores, pero entonces la
respuesta en frecuencia alcanza hasta 40
Hz (que no estéd mal). Pero lo importante
no es todo eso, sino lo que no se ve: en
las patas se esconde a electrénica de
control y amplificacion. Son 2x120 Watios
(etapas Hypex compatriotas) por altavoz,
y 400 W para el de graves, es decir 640 W



VALORACION onorF

© Sonido de gran neutralidad

© Colocacion poco critica.

@ Sistema completo a falta de fuente.

por canal o 1.280 W para el conjunto. El
tratamiento de la sefial y sobre todo el fil-
trado previo a la amplificacion es la clave
de los Grimm: gracias a un DSP de 48/76
bit los altavoces ofrecen una fase cohe-
rente y una respuesta unidireccional
hasta 250 Hz. Los cortes entre vias ocu-
rren a 70 Hz (graves, segundo orden) y
1.5650 Hz (medios a agudos, cuarto
orden). La electronica digital también
cuenta con relojes internos de precision y
puede limitar las sefiales para proteger
los altavoces. El objetivo es tener el
maximo control de las sefales que llegan
a los altavoces, con un filtrado digital
propio que corrige la fase y elimina los
efectos subjetivos perniciosos de otros
tipos de filtrado activo o digital. Y luego
hay potencia de sobras, con baja
distorsion.

Sonido neutro y detallado

Probé las LS1 tanto en mi s6tano como en
el salén: en los dos casos, preferi el
sonido con las cajas a 45 grados (ver
recuadro), sobre todo en el sal6n (cajas
mas alejadas y acustica menos tratada).
Desde el primer momento se aprecia un
sonido “de estudio”, en el buen sentido,
no en vano Grimm dedica sus altavoces
también para ese uso. Es decir, una gran
neutralidad y limpieza, pero también un
timbre muy natural, muy agradable, algo
que con los monitores de estudio no siem-
pre es asi en nuestra experiencia (pueden

CARACTERISTICAS

ALTAVOCES INCORPORADOS:
Tweeter: SEAS 1 pulgada.
Mid-woofer: SEAS 8 pulgadas.
Subwoofer Peerless: 10 pulgadas

ENTRADAS:
Analégica (XLR), Digital XLR balan-
ceada, Digital USB

FORMATOS DIGITALES SOPORTADOS:
PCM hasta 384 kHz, DSD hasta
DSD128

RELACION SENAL/RUIDO / PRESION
SONORA SPL:
114 dB / 105 dB

DIMENSIONES / PESO:
1.150 mm (alto) x 520 mm (ancho)

x 160 mm (profundo) / +20 kg /

Aparecen detalles
inesperados en las
grabaciones: nada
queda oculto, pero
todo suena delicioso

VALORACION

por Josep Armengol .
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CALIDAD SONIDO

CALIDAD/PRECIO

Son de tres vias: las
dos superiores (tweeter
y woofer SEAS) mas

la de graves inferior

(el subwoofer LS1s es
independiente y lleva
un driver Peerless), es
opcional.

sonar “demasiado”
detallados). La clari-
dad del sonido con voces o cuerdas es
tremenda, realmente podrias pensar que
tienes delante los intérpretes. La mision
de Grimm de eliminar el sistema y estar
delante de la grabacion original, parece
totalmente cierta.

Ademas, con grabaciones menos 6pti-

mas el sonido no sufria, que suele ser
uno de los problemas de los monitores de
estudio demasiado analiticos.
Los subwoofer quedan muy bien integra-
dos, de hecho alguna vez los toqué para
ver si estaban funcionando: es lo ideal,
que pasen desapercibidos. El conjunto
ofrece un grave presente, ritmico y pro-
fundo, nada exagerado, de hecho en
alguin disco (rock) lo reforcé (configurén-
dolo en el ordenador).

Las magnificas cajas Grimm LS1
parecen sacar siempre lo mejor de la
grabacion, el espiritu de la musica, sélo
que de forma muy diferente a como lo
haria -por ejemplo- un sistema tradicio-
nal con valvulas, de sonido romantico.
En comun, que acabas escuchando el
equipo durante largas horas porque no
sientes ninguna fatiga. Y, a favor, des-
cubres detalles en discos que creias
conocer a fondo. Ruidos del estudio, de
hojas de partituras moviéndose, de
dedos sobre los instrumentos, susu-
rros... impresionante cémo desvelan
“todo” las Grimm. m
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CONEXIONES Y CONTROL UNICOS

La originalidad no esta sdlo en su apariencia o la electronica, también en como se ins- “
la. Quizas herencia de su lado profesional, tenemos un mando a distancia conectado |
cables a las cajas, a su vez conectadas entre si. Y si queremos el interfaz USB, |
vo otro cahle (todos tipo Ehternet de red). Usar ese mando con cable, con ‘
oda rueda de volumen, es perfecto, y se puede programar cualquier control
rarrojo si preferimos ese medio. El montaje de las cajas y todo el sistema
leva su tiempo, pero una vez instalado siempre funcioné a la primera
blema. Es bueno instalar el software de configuracion ademas, pero po-
desconectar el ordenador si sélo lo usamos para eso (si queremos enviar
a desde él, légicamente habra que dejarlo conectado). Grimm recomienda
colocacion algo chocante, con los altavoces orientados a 45 grados de las
aredes (cruzando sus ejes bien por delante de la posicion de escucha); también
admiten una colocacion mas habitual, orientados hacia el punto de escucha (unos
30 grados). Esto tamhién hay que configurarlo, pues los filtros cambian.

de

Ls1 | Grimm

Handcrafted in
c E The Netherlends

Dagiial im F Elgghial m )

REVISTAONOFF.ES - 67



